服务内容:
 (1) 查明场区地质构造，地层分布，岩土工程特性，提出地基基础方案设计所需计算参数。
(2) 查明场区不良地质作用的类型、成因、分布范围、规模、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议，对场地稳定性作出评价。
(3) 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。
(4) 判定场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数，对场地和地基土的地震效应进行分析预测，并作出评价；对饱和砂土及粉土进行液化判别。
(5) 对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变性特征。
(6) 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。
(7) 查明地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，分析地下水对施工可能产生的影响及防治措施，判定其对建筑材料的腐蚀性。
(8) 在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度。
(9) 判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
(10) 对天然地基的可行性作出评价，对建筑物地基基础设计方案进行分析论证，若采用桩基础则对桩型及桩端持力层的选择提供建议，并提供各岩土层桩基参数。

(11) 对基坑开挖及支护，工程降水方案等其它工程地质问题进行评价和论述。
二:合格供应商的范围
参与竞价单位的资格条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； 参与竞价单位须提供地勘类营业执照 （2）参与竞价单位须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函 。 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;委托代理人必须是本单位职工需提供社保证明。 （（4）参与竞价单位须具备有效的工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级或以上资质。 （5）参与竞价单位拟派项目负责人须具备注册岩土工程师资格。
    因该项目较复杂，为使报价人了解项目情况，在竞价截止时间前由项目负责人携带公司营业执照、资质和相关证明材料的原件通过采购方查验，了解项目情况后方可参与竞价，否则，竞价无效。
1、不具备资质参加竞标或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标。
2：本项目应按驻建设计（2022）05号文件执行勘察信息化作业、且后期验收项目负责人应到场参加验收。

